
Artikel Nr. Eingangsspannung max. Leistung max. Ausgangsstrom max. Ausgangsspannung
Article No. Input Voltage max. Power max. Output Current max. Output Voltage

( V AC 50/60Hz) ( W ) ( A ) ( V )
862142 220-240 45,00 1,15 9-45

Artikel Nr. Leistungsfaktor Umgebungs Temp. Gehäuse Temp. Maße L x B x H Gewicht
Article No. Power Factor Ambient Temp. Casing Temp. Dimensions L x W x H Weight

( λ ) ( °C ) ( °C ) ( mm ) ( g )
862142 0,90 -20 - +50 95  137 x 81,5 x 31 225
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Konstantsrom Netzgerät / Constant current power supply unit

Artikel Nr. / Article No.: 862142

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH  28.06.2018
www.deko-light.com / deko@deko-light.com 
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten. /   
Errors exepted and technical data are subject to change without notice.    1/1

Produkt Datenblatt / Product datasheet

Produkteigenschaften

Ausgangsstrom durch DIP-Schalter wählbar
Überlast- und Kurzschlussschutz
Überhitzungsschutz 110
dimmbar Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
Schutzklasse II
SELV Ausgang
Einschaltstrom ist 10-20 % höher

Product features

output current level selctable by dip switch
overload and short circuiting protection
thermally protected 110
dimmable with leading edge or trailing edge
protection class II
SELV output
inrush current is 10-20% highert

Strom - Auswahltabelle /
Curren selection table

 DIP Aus / Off 
 DIP An / On

A W V DIP - 1 DIP - 2 DIP - 3
0,80 36,00 9-45V
0,85 38,25 9-45V
0,90 40,50 9-45V
0,95 42,75 9-45V
1,00 45,00 9-45V
1,05 45,15 9-43V
1,10 45,10 9-41V
1,15 44,85 9-39V


